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 من المكن تغي العلومات و البيانات الواردة ف دليل الستخدم هذا من دون إعلن مسبق. إن أساء النتجات ومواقع
 النتنت وعناوين البيد اللكتون الستخدمة كأمثلة ف هذا الدليل هي غي موجودة ف الواقع ما ل يذكر خلف ذلك.

 أي تشابه بأساء الشركات، النظمات، النتجات، مواقع النتنت، عناوين البيد اللكتون، الشعارات، الشخاص،
الماكن أو الحداث الواقعية هو بحض الصدفة.

 إن اللتزام بتعليمات حقوق الؤلف السارية الفعول تقع دائماW على عاتق الستخدم وحده وهو مسؤول بنفسه مسؤولية
 شخصية . ل يسمح للمستخدم النسخ و/أو التخزين أو النقل إل نظام استقبال البيانات إل بعد إذن كتاب صريح من

 . وذلك بغض النظر عن الطريقةOKM GmbH وتبقى حقوق الؤلف عند شركة OKM GmbHقبل شركة 
الستخدمة (أي بشكل إلكتون أو ميكانيكي، عن طريق التصوير أو التسجيل).

 ل يصل الزبون على أي حق من حقوق براءة الختاع، العلمات التجارية، حقوق الؤلف أو أي ملك آخر من أملك
 من خلل حصوله على دليل الستخدم هذا ما عدى القوق المنوحة على أساس إذن كتاب.OKM GmbHشركة 

. كل القوق مفوظة.OKM Ortungstechnik GmbH 2011 - 2002حقوق الطبع 
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1 التمهيد

    الفصل الول 

التمهيد



8 التمهيد

المقدمة1.1

زبوننا التم،

.OKM GmbHنود أولW أن نشكرك على قرارك بشراء منتج من منتجات شركة 

نك من الكشف عن الجسام الذهبية ف منطقة القياس. كلما طال وقت وجود السم تت  يرتكز هذا النتج على طريقة قياس تك�
.السم أن تدد فيه الذي يكنالرض كلما زاد العمق 

 نضمن لك الراقبة الستمرة لنتجاتنا من قبل فريقنا من الباء. وإضافة إل ذلك ياول خباؤنا بذل قصارى جهدهم من أجل تطبيق
العارف الديدة على منتجاتنا وتسي نوعيتها.

 وبطبيعة الال ل يكننا من خلل بيعك منتجاتنا أن نضمن لك الكتشافات أثناء بثك. فكما تعرف يتعلق تعيي الجسام والياكل
 الخبئة بعوامل متلفة. تعد من هذه العوامل ساحية التبة ودرجة تعدن التبة وأيضاW حجم السم بالنسبة لعمق السم. ويكن انراف

نتائج القياس بشكل شديد ف التب ذات الرطوبة العالية والتب التوية على الرمال والطي وذات التوصيل الكهربائي العال.

 بشرائك منتجنا هذا تصل على جهاز أثبت كفاءته بالستخدام الستمر كما هو الال مع كل منتجاتنا. إذا كنت تريد أن تعرف كيف
وأين ت استخدام أجهزتنا تفضل بشاهدة موقعنا على النتنت.

 إنه من الهم بالنسبة لنا أن نقوم بتسجيل منتجاتنا التطورة كعلمات تارية أو كاختاعات ممية. ناول الستفادة من كل المكانيات
القانونية من أجل أن نضمن لك أكب ضمان مكن ف استخدام منتجاتنا.

 . نقدم لك تدريباW خاصاW ف معملنا أو فBionic X4خذ وقتك لقراءة دليل الستخدم هذا وتعرف على كيفية استخدام الهاز الكاشف 
أي مكان تريده. للمزيد من العلومات قم بزيارة موقعنا على النتنت.
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التمهيد 9

إرشادات مهمة1.2

 وملحقاته اقرأ هذه الرشادات بعناية ودقة. سنشرح فيها استخدام الهاز ونشي إل الخطار المكنة.Bionic X4قبل تشغيل جهاز 

معلومات عامة1.2.1

 هو جهاز كهربائي ويب استخدامه بالذر والعناية العتادة لثل هذا النوع من الجهزة.Bionic X4إن جهاز 

 عدم اللتزام بإرشادات المان أو الستخدام لغراض غي الغرض الاص لذا الهاز يكن أن يسفر عنه لاق الضرار أو تدمي الهاز
واللحقات التصلة به.

عند فتح الهاز بشكل غي صحيح سوف يتلف الهاز.

الظروف المحيطة1.2.2

 ل يسمح بتشغيل الهاز بعد نقله من ميط بارد إل ميط أدفئ. إن الاء التكث�ف الذي يكن أن ينتج عن تغي� درجة الرارة يكن أن
 يتلف الهاز. يب أن تتجنب القول الغناطيسية القوية كتلك الوجودة بالقرب من الاكينات أو مكبات الصوت وأل تستخدم جهاز

 م حولا.50الكشف عن العادن بدائرة 

التزود بالجهد الكهربائي1.2.3

 يب أل يزيد الهد الكهربائي عن القيم الذكورة ول أن يقل عنها بشكل ملموس. استخدم فقط جهاز الشحن والبطاريات الزودة مع
الهاز.

 فولط.220ل يجوز بأي حال من الحوال أن تصل الجهاز بالشبكة العادية التي يبلغ جهدها الكهربائي 

الصيانة والعناية بالجهاز1.2.4

ترى ف القائمة التالية ماذا يب عليك أن تتجنبه:

دخول الاء إل الهاز•

التسبات القوية من الوساخ والغبار•

الصدمات الشديدة•

القول الغناطيسية القوية•

تعر�ض الهاز للحرارة الشديدة لدة طويلة•
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10 التمهيد

 عندما تريد تنظيف الهاز استخدم مسحة جافة مصنوعة من مادة ناعمة. من أجل تنب الضرار يب أن تستخدم القائب الاصة
لنقل الهاز وملحقاته.

 انتبه عند استخدام الهاز إل أن تستخدم دائماW البطاريات الشحونة بشكل كامل. و لشحن البطاريات يب استخدام الشاحن الوجود
مع الهاز.

الخطار أثناء الحفريات1.2.5

 للسف الشديد توجد الكثي من متوكات الروب ف أراضينا. عندما تستقبل إشارة معدنية على جهاز الكشف عن العادن ل تبدأ
 بالفر مباشرةW وبشكل عنيف. من جهة يكن أن تتلف جسم نادر وقي�م ل يكن إصلحه فيما بعد ومن جهة أخرى يكن أن ينفجر هذا

السم.

 انتبه إل لون التبة على سطح الرض. إن التبة المراء أو الائلة للحمرة تدل على آثار الصدأ. بالنسبة للجسام الكتشفة يب أن تنتبه
 إل شكلها. عندما تكشف عن أجسام مقوسة ومدورة يب أن تكون حذراW. وذلك خاصةW عندما ترى أو تشعر بوجود الزرار واللقات
 ف هذا السم. يب الذر أيضاW عندما تكشف عن الذخائر، الرصاصات، اللغام أو القذائف. أترك هذه الشياء ف مكانا، ل تلمسها

.Wمن أجهزة الشعال ويكن بسبب التآكل والصدأ أن يتم اللشعال بعد حركة خفيفة جدا Wول تأخذها معك. يوجد أنواع خطية جدا 
.Wحت الراطيش أو الذخائر الكبية الت تبدو غي مضرة ولكنها ف القيقة خطية جدا

 يكن أن تتبلور التفجرات على مدى السني وتتحول إل بلورات مثل بلورات السكر. عندما ت́رك هذا السم يكن أن ينفجر بسبب
 الحتكاك بي البلورات. عندما تكتشف مثل هذه التوكات يب أن تضع علمة ف مكان وجودها وتب الشرطة با. يوجد دائماW خطر

على التنزهي والطفال والفلحي بسبب هذه الشياء.
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2 المواصفات الفنية

    الفصل الثاني  

المواصفات الفنية



12 المواصفات الفنية

 إن الواصفات الفنية التالية تعتب مواصفات متوسطة. يكن أن تظهر انرافات خفيفة أثناء التشغيل. يكن أن نقوم بتعديلت فنية ف
الهاز وذلك وفقاW لحدث التطورات الفنية.

وحدة التحكم2.1

 مم260x140x220..................................................................... طول)x عرض xحجم الهاز (ارتفاع 
 غرام تقريبا780W.......................................................................................................الوزن 

LCDشاشة ....................................................................................................شاشة العرض

 فولط12....................................................................................................فولطية التشغيل:
 تقريباWساعة 16................................................مدة التشغيل (دون وصل الاتف الذكي عن طريق كابل اليو أس ب)
 ساعات تقريبا8W................................................مدة التشغيل (مع وصل الاتف الذكي عن طريق كابل اليو أس ب)

 درجة مئوية70 إل 0من .........................................................................درجة الرارة الناسبة للتشغيل
سعي وبصري.........................................................................................طرق الرد لوحدة التحكم

 ميغاهيتزAtmel AtMega CPU، 14.7...............................................................................العال 

الليزر2.2

 مت كحد القصى150...........................................................................................مدى الليزر
 ميغاواط كحد القصى3........................................................................................قدرة النبعاث

 نانومت60..............................................................................................طول الوجات النبعثة
)EN 60 825-1 ( وفقاW لعايي معهد توحيد العايي الوروب 3R........................................................نوع الليزر

 درجة مئوية35 إل 15من ........................................................................درجة الرارة الناسبة للتشغيل

نقل البيانات2.3

1بلوتوث من الدرجة ..............................................................................................التكنولوجيا
 جيجاهيتز2.4835 و2.4 بي ................................................................................مال التدد 

 ميغابايت بالثانية1 ........................................................................................نسبة النقل العظمى
)dBm ديسيبل باليلي واط (85-..........................................................................حساسية الستقبال

 مت تقريبا100W.................................................................................................الدى العظم
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3 مشتملت الجهاز

    الفصل الثالث 

مشتملت الجهاز



14 مشتملت الجهاز

 . يكن أن يتلف عدد اللحقات القدمة مع الهاز لنBionic X4تد ف القائمة التالية كل اللحقات العادية والضافية لهاز 
اللحقات الضافية ليست مقدمة مع الهاز.

التسمية العدد

وحدة التحكم 1

)AAسماعات لسلكية مع بطاريتين ( 1

هاتف ذكي بنظام تشغيل أندرويد 1

بطارية خارجية مع جهاز شاحن ومحول للسفر 1

دليل المستخدم 1

حقيبة نقل 1

: المعدات المقدمة مع الجهاز1الجدول 
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4 أدوات التحكم

    الفصل الرابع  

أدوات التحكم

تتعرف ف هذا الفصل على الدوات الساسية لهاز القياس. سنشرح لك كل القابس والنافذ الوجودة ف الهاز.  



16 أدوات التحكم

وحدة التحكم4.1

 4.1تتعرف ف هذا الفصل على الدوات الساسية لهاز القياس. سنشرح لك كل القابس والنافذ الوجودة ف الهاز.  ترى ف الرسم 
أدوات التحكم للجهاز.

  يب عليك أثناء القياس أن تسك مقبض الهاز بقبضتك وبشكل كامل. ومن الهم عند القياس ف النمط البيون مقبض مع أقطاب:
 أن تلمس القطاب الوجودة على طرف القبض. عن طريق القطاب سيتم قياس الطاقة اليوية لسمك وتدخل هذه القيمة ف حساب

نتيجة القياس.

  على بطاريات داخلية بل يتم تشغيله عن طريق  بطارية خارجية. للمزيد منBionic X4 ل يتوي جهاز مقبس للبطارية الخارجية:
العلومات عن استخدام والعناية بالبطارية الارجية الرجاء قراءة الدليل الاص با والوجود معها.

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

Bionic X4: أدوات التحكم لهاز 4.1الرسم 

الليزر

مفتاح التشغيل و
الغلق

شاشة العرض

مفتاح منظم دوار

مقبس للبطارية الخارجية

القططاب

مصباح الدايود

حامل للهاتف الذكي

المفتاح الموجود على مقبض 
الجهاز 

مقبس يو أس بي 
للهاتف الذكي
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أدوات التحكم 17

 : باستخدام هذا الفتاح يكنك تشغيل أو إغلق الهاز. ف حالت الطر يكنك أن تغلق الهاز ف أيمفتاح التشغيل والغلق
وقت. ل يؤثر ذلك على قدرة الهاز على أداء وظائفه.

  يستخدم هذا الفتاح ف الرتبة الول للملحة بي اليارات الوجودة ف القوائم. إذا كنت تستخدمالمفتاح الموجود على المقبض:
هاتف ذكي مع نظام التشغيل أندرويد يستخدم الفتاح أيضاW لتثبيت اتاه القياس الراهن.

27" ف الصفحة القياس مع تنشيط الاتف الذكي "6.1.3تد الزيد من العلومات ف الفصل 

  باستخدام الفتاح الخضر يكنك التأكد من اليارات الت اختتا من القوائم وكذلك بدء وإيقاف القياسات.المفتاح الخضر:
بالضافة إل ذلك تستخدم هذا الفتاح من أجل فتح وإغلق الضاءة والليزر.

 ف الشاشة يتم عرض خيارات القوائم والبيانات الخرى كالعايرة ونتائج القياس.الشاشة:

 باستخدام الفتاح النظم الدوار يتم معايرة الهاز لطريقة القياس البيونية وفقاW للظروف اليطة.المفتاح المنظم الدوار:

  مع هاتف ذكي أندرويد من أجل أن تصل أثناء البحث على دعم مرئيBionic X4 يكنك استخدام الهاز حامل الهاتف الذكي:
إضاف. يكنك وضع الاتف الذكي ف الامل الاص لذلك.

  عندما تريد استخدام الاتف الذكي من أجل التحديد الرئي للماكن يكنك وصل الاتف الذكي عن طريقمقبس يو أس بي للشحن
 سلك اليو أس ب وهكذا تزيد مدة التشغيل المكنة لنه يتم تزويد الاتف الذكي بالطاقة عن طريق مقبس يو أس ب للشحن. يكون

  مغلقاW ولكن فقط إذا كانت البطارية الارجية متصلة بالهاز وف حالةBionic X4مقبس الشحن منشط أيضاW عندما يكون الهاز 
التشغيل.

 يكن استخدام الضاءة للبحث الليلي.الضاءة:

  يكن استخدام الليزر أثناء البحث الليلي أو للبحث ف الماكن العتمة. ولذلك يعتب مؤشر الليزر دعم إيضاف لتحديد موقعالليزر:
الجسام الت ت تديدها.

. 31 في الصفحة 6.4الرجاء النتباه إلى التعليمات المنية في الفصل
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18 أدوات التحكم

سماعات الذن4.2

 كل عناصر التحكم لسماعات الذن اللسلكية القدمة مع الهاز. 4.2ترى ف الرسم 

  ف حامل البطاريات. لعمل ذلك يبAAAمن أجل أن استخدام ساعات الذن اللسلكية يب أن تضع بطاريتي مشحونتي من نوع 
 " ووضع البطاريتي ف حامل البطاريات بشكل صحيح مع النتباه إل أن يكون وضعLعليك إزالة الغطاء الوجود على الطرف اليسر "

القطاب صحيحاW. بعد ذلك يب إعادة الغطاء فوق حامل البطارية.

 ) واخت قناة التدد الصحيح باستخدام مفتاح اختيارON/OFFشغل ساعات الذن اللسلكية باستخدام مفتاح الغلق والتشغيل (
 ف حالة التشغيل وأن ينبعث منه إنذار صوت.Bionic X4) لعمل ذلك يب أن يكون الهاز TUNEالتدد (

)VOLيكنك ضبط حجم الصوت عن طريق الفتاح الاص بتعديل حجم الصوت (

OKM GmbH
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: أدوات تكم السماعات اللسلكية 4.2الرسم 

مفتاح تعديل التردد

مفتاح تعديل 
حجم الصوت

مفتاح التشغيل 
والغلق

غطاء
حامل البطارية

http://www.okmmetaldetectors.com/


5 تركيب الجهاز

    الفصل الخامس 

تركيب الجهاز

نشرح لك ف هذا الفصل كيف تقوم بتكيب الهاز وبتجهيزه للقياس.
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 لجراء القياس يب عليك أن تقوم ببعض العدادات. لفعل ذلك تابع الطوات التالية.Bionic X4قبل أن تستخدم جهاز 
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: وصل البطارية الارجية بالهاز5.1الرسم 

الخطوة الولى

قطم الن بوصل سلك البطارية الخارجية مع جهازك.

: تشغيل البطارية الارجية5.2الرسم 

الخطوة الثانية

قطم لن بتشغيل البطارية الخارجية. وبعد ذلك يجب أن 
يبدأ مصباح البطارية الخارجية بالضاءة باللون الخضر.

إذا أضاء المصباح باللون الحمر يجب عليك أن تشحن 
البطارية الخارجية قطبل الستخدام.

: تشغيل الاتف الذكي5.3الرسم 

الخطوة الثالثة

 مع استخدام الهاتف الذكيإذا كنت تريد أن تعمل 

 قطم بتشغيله الن وتابع التعليمات التالية.

 تابع بدون الهاتف الذكيإذا كنت تريد أن تعمل 
القراءة في الخطوة الثامنة.

http://www.okmmetaldetectors.com/
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: وضع الاتف الذكي ف الامل الاص له5.4الرسم 

الخطوة الرابعة 

بعد تشغيل الهاتف الذكي ضعه في الحامل 
المخصص له.

ل تضعه بقوة وانتبه إلى أن تكون البراغي مشدودة 
.wتماما

: بدء التطبيق ف الاتف الذكي5.5الرسم 

الخطوة الخامسة

افتح التطبيق البيوني في الهاتف الذكي عن طريق 
اللمس بإصبعتك على الرمز المخصص له.

الن يمكنك ضبط وضعية حامل الهاتف الذكي حتى 
يكون بإمكانك رؤية شاشة الهاتف بشكل جيد.

: وصل كابل الشحن بالهاز5.6الرسم 

الخطوة السادسة

من أجل شحن الهاتف الذكي أثناء العمل مع الجهاز 
يجب عليك وصل سلك "اليو أس بي" بالجهاز. هذا 

يعني وضع القابس الكبير الموجود على نهاية 
السلك في مقبس "اليو أس بي" الموجود على 

الجهاز.

http://www.okmmetaldetectors.com/


22 تركيب الجهاز

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

: وصل كابل الشحن بالاتف الذكي5.7الرسم 

الخطوة السابعة

… ووصل القابس الصغير الموجود على السلك مع 
مقبس الشحن الموجود في الهاتف الذكي.

يمكن شحن الهاتف الذكي أيضاw عندما يكون جهاز   
 wعندما يكون سلك "اليو أس بي" متصل .wمغلقا
والبطارية الخارجية في حالة التشغيل ستبدأ 

عملية الشحن.

Bionic X4: تشغيل جهاز 5.8الرسم 

الخظوة الثامنة

الن قطم بتشغيل الجهاز  عن طريق مفتاح التشغيل 
والغلق.

لخطوة التاسعةا

 الخيار "بعد مرور فترة قطصيرة سيظهر على شاشة الجهاز 
Bionic Scan“

بهذا يكون الجهاز جاهزاw ويمكنك البدء في القياس.

: البدء ف القياس5.9الرسم 
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6 أنماط التشغيل

    الفصل السادس

أنماط التشغيل

نشرح لك ف هذا الفصل الوظائف الختلفة لذا الهاز. سنشرح كل وظيفة على حدة ف فقرة خاصة با وبكل التفاصيل.

OKM GmbH
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24 أنماط التشغيل

 . نشرح لك عملية القياس خطوةW خطوة. يدعم كاشف العادن أناطBionic X4نشرح لك ف هذا الفصل كيفية استخدام جهاز
التشغيل/ الوظائف التالية:

المسح البيوني (طريقة بيونية للقياس)•
 أساس القياس البيون هو النظام اليوي للجسم النسان والقل الغنطيسي للرض.

المسح اليوني (طريقة أيونية للقياس) •
القياس بساعد القل اليون الوجود حول الجسام الخبئة والدفونة منذ زمن طويل.

•LED Light(مصباح دايود) 
تشغيل وإغلق مصباح الدايود.

الليزر•
تشغيل وإغلق الليزر.

 من أجل التنقل بي خيارات القوائم يب عليك استخدام الفتاح الوجود على مقبض الهاز. اضغط الن مرة واحدة على الفتاح من
 هيكلية القوائم بأكملها.6.1أجل أن تصل إل اليار التال ف القائمة. ترى ف الرسم 
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: هيكلية القوائم6.1الرسم 
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المسح البيوني (طريقة بيونية للقياس) 6.1

  مع نط التشغيل البيون يب عليك أولW تشغيل الهاز. بعد تشغيل الهاز بفتة وجيزة ستظهرBionic X4من أجل استخدام جهاز 
Bionic ->“. وافق على هذا اليار باستخدام الفتاح الخضر. بعد ذلك يب عليك معايرة الهازBionic Scan Startاليار „

X4.للطاقة اليوية اليطة Wللطاقة اليوية الاصة بك ووفقا Wوفقا 

المعايرة6.1.1

  بشكل صحيح يب عليك أن تسك القطاب الوجودة على مقبض الهاز بقبضك بشكل كامل.Bionic X4من أجل معايرة الهاز 
 كيف تسك الهاز بشكل صحيح.6.2ترى ف الرسم 

 قم الن بتدوير الفتاح النظم الوجود ف الطرف السفل للجهاز حت ترى ف الشاشة أعلى قيمة مكنة للتدد. يب معايرة الهاز إل حد
 تقريباW). 254 و220 حد مكن (بي أكب القيمة الظاهرة على الشاشة  إل ووصول النذار الصوت اختفاء

OKM GmbH
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: لس القطاب6.2الرسم 

صحيحصحيحغير صحيحغير صحيح

: معايرة الهاز ف نط القياس البيون6.3الرسم 
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 كلما كانت قيمة التدد أعلى كلما كانت معايرة الهاز بالنسبة للمحيط أدق.  انتظر لثوانÎ قبل أن تضغط على الفتاح الخضر من أجل
إتام العايرة. يب أن تبقى قيمة التدد ثابتة ول يب أن تتغي إل بقدار.

 بالضافة إل ذلك من الهم أل ينقطع التصال بي يدك وبي القطاب الوجودة على مقبض الهاز. يب أن تبقى اليد ملمسة
 للقطاب. قم بضغط مستمر ومتساوي على القطاب الوجودة على القبض. يب أن تتجنب الضغط العال أو الضغط الفيف. ل

 يسمح بانقطاع التصال بي يدك وبي القطاب أثناء العايرة وأثناء عملية القياس بجملها. إذا انقطع التصال يب عليك البدء بالقياس
من جديد إعادة العايرة مرة أخرى.

حالا تقوم بضبط القيمة الثالية قم بالوافقة على هذه القيمة عن طريق الضغط على الفتاح الخضر. يظهر على شاشة الهاز الب"
Bionic Scan - NO - " عندما يتقلب الب الظاهر ف الشاشة بسرعة ولرة متعددة بي ." – NO - " و " - YESيب عليك " -  

.القتضاءإعادة العايرة وتغيي موقعك عند 

إجراء القياس6.1.2

  ببطء إل العلىBionic X4بعد إتام العايرة بشكل ناجح يصبح الهاز جاهزاW للستخدام ويكنك البدء بالقياس. حرك جهاز 
.6.4والسفل ومن اليمي إل اليسار كما تراه ف الرسم 

  - " تأكد عدةBionic Scan - YESعندما يعثر الهاز على الذهب تنبعث منه إشارة صوتية ويتحول الب الوجود ف الشاشة إل "
 . عندما تستمر الشارة الصوتيةثانيةW إليه وإرجاعه هذا الوقع عن Bionic X4 الهاز إبعادمرات من اتاه هذه الشارة اليابية عن طريق 

اليابية احفظ التاه الذي ت العثور على الذهب فيه. ث اضغط على الفتاح الخضر من أجل الرجوع إل القائمة الرئيسية.

 500 و25اذهب الن إل موقع القياس الثان الذي يب أن يقع على مسافة مناسبة من الوقع الول. تتاوح السافة الناسبة عادةW بي 
6.5م كما تراه ف الرسم 
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Bionic X4: القياس بهاز 6.4الرسم 
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 قم بعملية قياس كاملة من جديد با ف ذلك معايرة الهاز على الوقع الديد. عندما يدد الهاز الذهب ف هذا الوقع تكون قد
حصلت على اتاهي ويتواجد السم الذهب ف نقطة تقاطع هذين التاهي.

 إذا كان مكان وجود السم بعيداW جداW يكنك القيام بقياسات إضافية بقربه ويكنك أن تقتب من السم تدريياW. يكنك أيضاW أن تدد
نقطة التقاطع على أساس أكثر من اتاهي.

القياس مع تنشيط الهاتف الذكي6.1.3

 كما شرحناه ف القطع السابق يكنك القيام بالقياس أيضاW دون استخدام الاتف الذكي. ولكن يكن أن يساعد الاتف الذكي كثياW ف
6.6تديد التاه وذلك بفضل الكاميا الوجودة فيه. عندما تفتح التطبيق الوجود ف هاتفك الذكي  ترى الصورة الوجودة ف الرسم 

OKM GmbH
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Bionic X4: تديد موقع السم بهاز 6.5الرسم 

52-00552-005

: ما تراه ف شاشة الاتف الذكي6.6الرسم 

رمز بلوتوث

البوصلة

شمال
شمال-شرق
شرق
جنوب-شرق
جنوب
جنوي-غرب
غرب
شمال-غرب

N
NE

E
SE

S
SW

W
NW
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  موجهاW إليه. عندما يكون رمز البلوتوثBionic X4يوجد على الامش العلى للشاشة بوصلة رقمية تعرض التاه الذي يكون جهاز 
  والاتف الذكي. ويكنك عن طريق الضغط علىBionic X4موجوداW ف شاشة  الاتف الذكي يكون اتصال البلوتوث منشطاW بي الهاز 

6.7الفتاح الوجود على مقبض الهاز تثبيت صورة الكامية ف شاشة الاتف الذكي كما تراه ف الرسم 

  ويكون وقت ظهور هذا الرمز الوقت الناسب لتثبيتحالا تقوم بتحديد جسم متوقع سيعرض ف شاشة الاتف الذكي الرمز التال 
 حت تصل على إشارة ثابتة ث اضغط على الفتاح الوجود على القبض.انتظرالصورة الول. 

 بعد ذلك يكنك تغيي موقفك والبدء بقياس جديد. إذا حددت موقع السم مرة ثانية أي موقع السم الذي قمت بتحديده من قبل
.6.8اضغط مرة أخرى على الفتاح الوجود على القبض وقم بتثبيت التاه الثان ف شاشة الاتف الذكي كما تراه ف الرسم 

  كانت تشي إل نفسوفيما لو تقريباW متطابقي التاهي كان ما إذا ف الاتف الذكي الثبتييكنك الن أن تتأكد عن طريق التاهي 
 الكان. ف نقطة تقاطع التاهي يتواجد السم التوقع. اضغط مرة ثالثة على الفتاح الوجود على القبض ويتم حذف الصورتي الثبتة

وتبدأ العملية من جديد.
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: البدء ف تديد موقع السم6.7الرسم 

: إتام تديد موقع السم6.8الرسم 

الصورة الولى

 الصورة الولىالصورة الثانية 
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المسح اليوني (طريقة أيونية للقياس) 6.2

 تناسب طريقة القياس اليونية خاصةW البحث عن الجسام الذهبية الدفونة منذ زمن طويل. كلما طال وقت وجود السم تت الرض
كلما زادت إمكانية تديده بسهولة. للبحث عن الذهب الدفون حديثاW ننصحك باستخدام النمط البيون.

  ف النمط اليون قم أولW بتشغيل الهاز عن طريق مفتاح التشغيل والغلق. بعد تشغيل الهازBionic X4من أجل استخدام جهاز 
  ->“. اضغط الن مرة واحدة على الفتاح الوجود على القبض من أجل فتحBionic Scan Startيظهر بعد فتة قصية اليار „

 ->“. وافق على هذا اليار باستخدام الفتاح الخضر.Ionic Scan Startاليار „

المعايرة6.2.1

 وفقاW للحقل اليونب للمادة. لعمل ذلك يب بالحرى  وفقاW للمادة الت تبحث عنها أوBionic X4الطوة التالية هي معايرة الهاز 
 صفات السم الذي تبحث عنه. الفيزيائية إل جسم تطابق صفاته Bionic X4توجيه جهاز 

  الاص بالسم الستهدف. انتبه إل كون التبة الت تضع عليها السم الذهباليونتتم معايرة الهاز بشكل أوتوماتيكي وفقا للحقل 
خالية من التلوثات العدنية. وافق واحفظ التدد العروض بالضغط على الفتاح الخضر.

إجراء القياس6.2.2

 يكن الن البدء بالقياس. يتم القياس مبدئياW بنفس طريقة القياس البيون. ولكن ل تستخدم القطاب الوجودة على القبض ف القياس
اليون.

 ). إذاW يب أن تقوم دائماW بالقياس بنفسNبعكس الطريقة البيونية يب عليك أن تقف دائماW بيث يكون ظهرك متجهاW إل الشمال (
).SW) إل جنوب-غرب(SE). يكنك مسح النطقة كلها أي من جنوب-شرق (S) إل النوب (Nالتاه أي من الشمال (

) وجنوب-SE نوذجاW عن الال الذي يكن القياس فيه فيه. يلوح الستخدم بالهاز بي التاهي جنوب-شرق (6.10ترى ف الرسم 
) بينما يكون ظهره موجهاW إل الشمال.SWغرب (
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: معايرة الهاز ف نط القياس اليون6.9الرسم 

جسم ذهبي
للمعايرة
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 من أجل إتام القياس اضغط على الفتاح الخضر. قم بالقياس مرتي على القل بالطريقة اليونية أيضاW وقم بتحديد نقطة تقاطع
التاهي.

القياس مع تنشيط الهاتف الذكي6.2.3

عندما تعمل مع استخدام الاتف الذكي النشط يكنك استخدام الفتاح الوجود على القبض من أجل حفظ اتاه القياس ف الشاشة.

يكنك أن تتأكد عن طريق البوصلة الرقمية الوجودة ف شاشة الاتف الذكي إذا كنت تقيس بالتاه الصحيح أي من جنوب-شرق (
SE) إل جنوب-غرب (SW) إل الشمال Wمتجها Wوأن يكون ظهرك دائما (N.(
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: القياس بطريقة القياس اليون6.10الرسم 

N
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6.3LED Light(مصباح دايود) 

 “. يكنك الن تشغيل وإغلقLED Lightاضغط على الفتاح الوجود على القبض ل عدة مرات حت تظهر ف الشاشة الوظيفة „
 الفتاح الخضر.باستخدامالضاءة 

الليزر6.4

 “. يكنك الن تشغيل وإغلق الليزرLaserاضغط على الفتاح الوجود على القبض لعدة مرات حت تظهر ف الشاشة الوظيفة „
 الفتاح الخضر.باستخدام

 ل توجه الليزر إلى عينيك ول باتجاه الناس أو الحيوانات. إشعاعات الليزر يمكن

أن تؤذي العينين أو الجلد.

ممنوع استخدام أجهزة الليزر من قطبل الطفال أوالناشئين. 

إنها ليست ألعاب.

 . ل تفتح الجهاز أبداw. لEN 60 825-1:2007 وفقاw للمعيار الوروبي 3Rهذا الجهاز مجهز بليزر من الدرجة 

 يسمح بأعمال الضبط والصيانة إل من قطبل خبير مؤهل يعرف الخطار الموجودة. أعمال ضبط الجهاز

الغير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى انبعاث إشعاعات الليزر الخطيرة.

 عند استخدام الجهاز يجب النتباه إلى أن يتم توجيه شعاع الليزر بطريقة تتجنب وصول الشعاعات

 إلى الشخاص ويجب أيضاw تجنب وصول أنعكاسات الشعاعات (عن طريق الشياء العاكسة للضوء)

إلى مكان وجود الشخاص.
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